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Vibrasyl‐Trittschall‐Unterlage 3mm, für
Einbau‐Box

Support d’isolation acoustique 
en Vibrasyl de 3mm, pour boîte 
d’encastrement

UBD 001 002 Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.

Steckdoseneinsatz für 3+2 FLF, inkl. 
Erddraht

Éléments de prise pour 3+2 FLF, fil de 
masse inclus

 

 

 

Bestückung/équipement

UBD 215 225 3+2 FLF leer/vide
UBD 215 226 1x T13 weiss/blanc
UBD 215 228 2x T13 weiss/blanc

UBD 215 227
1x T13 weiss und 1x T13 schwarz 

1x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 215 230 3x 1 Stk. T13 weiss/blanc

UBD 215 229
2x T13 weiss und 1x T13 schwarz 

2x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 215 231 1x 4xT13 weiss/blanc
UBD 215 232 1x 4xT13/s weiss/blanc

3x 1 Stk. T13 + TV + 2xRJ45  2x T13 weiss + 1x T13 schwarz        4xT13 + 2xRJ45 + 2x Blind  3x 1 Stk. T13 + 2x 2xRJ45
    + 2xRJ45 + TV             4xT13 + 2xRJ45 + 2x faux   
    2x T13 blanc + 1x T13 noir
    + 2xRJ45 + TV

Beispiele/exemples

Optional
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Unterflur-Bodendose UBD 210 small
aus Chromstahl

Boîte de sol UBD 210 small

en acier inoxydable

• Minimaler Bodenaufbau ab 82mm (Isolation + Unterlagsbo‐
den + Bodenbelag)

• Mit innenliegenden Nivellierschrauben
• Rahmen, Deckel mit Auslass und Steckdoseneinsatz aus 

Chromstahl
• Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Ver‐

zinkter Stahl)

• Structure de sol mimimale à partir de 82mm (isolation + cha‐
pe + revêtement)

• Avec vis de niveau à l’intérieur
• Cadre, couvercle avec sortie et éléments de prise en acier 

inoxydable
• Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé se‐

lon le procédé Sendzimir)

Kunststoff‐Einbau‐Box, schwarz,
310/220 x 260/220mm

Boîte d’encastrement plastique, noir,
310/220 x 260/220mm

UBD 210 250 Höhe/hauteur 185mm

Bodendose inkl. belegtem Deckel aus 
geschliffenem Chromstahl und Schnur‐
auslass

Boîte de sol, couvercle finition acier 
inoxydable et sortie de cordon inclus

UBD 215 207

Bodendose inkl. belegtem Deckel aus 
geschliffenem Chromstahl und Bürsten‐ 
auslass

Boîte de sol, couvercle finition acier 
inoxydable et sortie de brosse inclus

UBD 215 208

Bodendose inkl. Deckel mit Kante, 
15mm Vertiefung und Schnurauslass

Boîte de sol avec couvercle à bord, évi‐
dement de 15mm et sortie de cordon

UBD 215 205

Bodendose inkl. Deckel mit Kante, 
15mm Vertiefung und Bürstenauslass

Boîte de sol avec couvercle à bord, évi‐
dement de 15mm et sortie brosse

UBD 215 206

Bodendose inkl. Blinddeckel mit Kante 
und 15mm Vertiefung

Boîte de sol avec faux couvercle avec 
bord et évidement de 15mm

UBD 215 209

Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.

Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 045 Nivellierbar von/réglable à 77‐102mm
UBD 001 070 Nivellierbar von/réglable à 100‐127mm
UBD 001 095 Nivellierbar von/réglable à 125‐152mm
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Steckdos.E. für 3+2 FLF, inkl. 

2xT13 weiss 1xT13 schwarz
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Unterflur-Bodendose UBD 
 

 

 

 

 

Anmerkung 
1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Trittschall-Unterlage, Aufstockrahmen 
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Steckdoseneinsatz 
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