
Montageanleitung UBD 100 mit Chromstahlabdeckung
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5. Deckel durch Zusammendrücken der 
Feder aus dem Gehäuse lösen. Nivellier-
schrauben in die Bodendose einschrau-
ben. Bodendose in die Aussparung ein-
legen. Die Nivellierschrauben an den 
vorgesehenen Stellen anschrauben.

6. Mit den Nivellierschrauben die Kan-
ten der Bodendose auf die Höhe des 
Fer� gbodens nivellieren.

7. Steckdoseneinsatz verdrahten und 
einbauen.

8. Durch das Zusammendrü-
cken der Feder, kann der Deckel 
in die dafür vorgesehenen Löcher 
eingerastet werden.

1. Einbau-Box mit den 4 vorbereite-
ten Bohrlöchern auf festen Unter-
grund (nicht zu empfehlen ist auf 
Isola� on) mon� eren. Entsprechender 
Rohrdurchmesser für die seitlichen 
Rohreinführungen ausbrechen/boh-
ren und die Rohre hineinschieben. 
Installa� onsrohre kurz vor Eintri�  in 
die Einbau-Box gut auf dem Boden be-
fes� gen. Evtl. Tri� schall-Unterlage für 
Einbau-Box verwenden.

2. Bei Steinpla� en, Parke�  oder 
ähnlichen Bodenbelägen darf ein 
Stellstreifen von ca. 8mm verlegt 
werden.

3. Bei einem gegossenen Fer� gboden, 
Teppich, Linoleum oder ähnlichem 
Bodenbelag empfehlen wir keinen 
Stellstreifen rund um die Einbaubox zu 
verlegen. Allenfalls würde beim gegos-
senen Fer� gboden ein zu breiter Sili-
konstreifen enstehen, resp. beim Tep-
pich oder Linoleum der Rand zur Dose 
unstabil werden.

4. Evtl. Stellstreifen abschneiden. Ein-
bau-Box mit einem Messer bündig 
Unterlagsboden rundum abschneiden.
Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz 
aus der Aussparung en� ernen.
Wich� g: Bei einem gegossenen Fer� g-
boden muss die Einbau-Box nochmals 
ca. 5 – 10mm unterhalb des Bodens ab-
geschni� en werden, damit eine saube-
re Ki� uge gemacht werden kann.

Achtung: Der Schutzleiter-Anschluss-
punkt ist in die bausei� ge Erdungsmass-
nahme einzubeziehen.
Hinweis: Einbaubox ist nicht für die 
Montage auf brennbarem Rohfussbo-
den geeignet (z.B. aus Holz). Wir emp-
fehlen für diese Ausführung eine Fer-
macell-Aussparung zu verwenden.

9. Bei Pla� en- oder Parke� belag muss 
mind. ein Spalt von ca. 3 – 5mm für die 
Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn 
der Deckel klemmen sollte, wurde 
wahrscheinlich beim Verlegen des Bela-
ges die Rahmenkante eingedrückt.

Erdung: Die Bodendosen müssen fach-
gerecht installiert und mon� ert werden. 
Alle metallisch leitenden Teile müssen 
miteinander verbunden und an einem 
Punkt zusammengeführt werden. Ein 
Erddraht ist bereits vormon� ert und 
muss nur noch mit dem Unterteil und 
Deckel verbunden werden.

Tipp: Auf eine exakte Ausrichtung ach-
ten (z.B. parallel zur Wand). Bei Um-
bauarbeiten, wo der Boden aufgespitzt 
wird, empfehlen wir den unteren Kra-
gen der Einbaubox abzuschneiden und 
diese umgekehrt zu mon� eren (der 
untere Kragenteil muss so nicht aufge-
spitzt werden). Die Markierungen für 
die Bohrlöcherposi� onen sind bereits 
vorgesehen.



Instruc� on de montage UBD 100 avec couvercle en acier chromé
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5. Re� rer le couvercle de la boîte en 
pressant le ressort ensemble. Vis-
sez les vis de niveau dans la bôite de 
sol. Insérez la boîte de sol dans l‘évi-
dement. Visser les vis de niveau aux 
points prévus à cet eff et.

6. U� lisez les vis de niveau pour ajuster 
les bords de la boîte de sol au niveau 
du sol fi ni.

7. Câblez et installez la prise de cou-
rant.

8. En pressant le ressort ensemble, le 
couvercle peut être encliqueté dans les 
trous prévus à cet eff et.

1. Monter la boîte encastrée avec les 
4 trous préperces sur une surface so-
lide (non recommandé sur l‘isola� on). 
Percer ou casser au Ø vou-
lu les passages de tubes latéraux 
et me� re les tubes en place.
Fixez bien les tubes d‘instal-
la� on sur le sol avant d‘ent-
rer dans la boîte encastrée. 
U� liser éventuellement une protec� on 
contre les bruits de choc pour la boîte 
encastrée.

2. Sur les dalles en pierres, le parquet 
ou des revêtements de sol similaires, 
on peut poser une bande d’isola� on 
d’env. 8 mm.

3. Pour un sol coulé fi ni, un tapis, un 
linoléum ou un revêtement de sol si-
milaire, nous ne recommandons pas de 
poser de bandes de rives autour de la 
boîte encastrée. 
Il pourrait en résulter une bande de sili-
cone trop large pour les sols coulés fi nis 
ou le bord de la boîte pourrait devenir 
instable sur le tapis ou le linoléum.

4. Couper éventuellement la bande de 
rive. Couper la boîte encastrée avec un 
couteau au ras de la chape. Enlever le 
couvercle et re� rer le bloc Sagex de 
l’évidement.
A� en� on: Sur un sol coulé, la boîte en-
castrée doit encore être coupée à envi-
ron 5 – 10mm sous sol pour obtenir un 
joint propre.

Mise à la terre: Le point de connexion 
du conducteur de protec� on doit être 
inclus dans la mise à la terre sur site.
Note: La boîte encastrée ne convient 
pas à l‘installa� on sur un sol brut 
infl ammable (p. ex. bois). Nous re-
conmandons l‘u� lisa� on d‘une plaque 
Fermacell pour ce� e version.

9. Sur les dalles en pierres ou le par-
quet il faut prévoir au moins 3 – 5 mm 
pour le joint en silicone. Si le couvercle 
coince, le bord du cadre a probable-
ment été déformée lors de la pose du 
revêtement de sol.

Mis à la terre: Les boîtes de sol doivent 
être installées et montées dans les 
règles de l’art. Tous les éléments mé-
talliques conducteurs doivent être ré-
liés entre eux et être cheminés vers un 
point. Un fi l de terre est déjà préinstallé 
sur le dessous de la boîte de sol et n‘a 
plus qu‘à être connecté avec le cou-
vercle.

Conseil: Veiller à un alignement exact 
(p.ex. parallèle au mur). En cas de tra-
vaux de renova� on où la chape doit 
être piquée, nous recommandons de 
couper le col inférieur de la boîte en-
castrée et de la monter à l’envers (ainsi 
il n’est pas nécessaire de piquer le col 
inférieur de la boîte). Les marquages 
pour les posi� ons des perçages sont 
déjà prévus.


