
1. Im Hohl- oder Doppelboden Ausschni�  für den Auslass mit Rand ausschneiden: 
106x106mm.

2. Rahmen-Unterteil in die ausgeschni� ene Öff nung einlegen.

3. Die seitlichen Schrauben eindrehen bis der Auslass fi xiert ist. Beim Eindrehen auf 
die Ausrichtung achten, damit der Auslass gerade liegt.

4. Der Deckel und der Rahmen sind durch einen Erddraht verbunden. Darauf achten, 
dass sie verbunden bleiben. 





MONTAGEANLEITUNG DBR 100 MIT RAND

Der Schutzleiter-Anschlusspunkt ist in die 
bausei� ge Erdungsmassnahme einzubeziehen.

ACHTUNG

wir verweisen auf unsere allgemeinen
Geschä� sbedingungen www.e-in.ch/page/agb

www.e-in.ch  ·  info@e-in.ch  ·  Tel.: +41 (0)43 843 25 25

5. Um einen Steckdoseneinsatz zu mon� eren, muss zuerst der Erddraht komple�  
gelöst werden. Danach den Deckel mi� els Zusammendrücken der Feder herauslö-
sen. Den Erddraht am Steckdoseneinsatz mon� eren. Steckdoseneinsatz einsetzen 
und mi� els vormon� erten Schrauben befes� gen.

6. Den Deckel mi� els Zusammendrücken der Feder wieder einsetzen, so dass er ein-
rastet. Den Erddraht wieder am Deckel befes� gen. 
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1. Découpez une découpe dans le sol creux ou faux-plancher pour la sor� e avec 
bord: 106x106mm.

2. Insérez la par� e inférieure du cadre dans l‘ouverture découpée.

3. Visser les vis latérales jusqu‘à ce que la sor� e soit fi xée. Lors du vissage, faites 
a� en� on  à l‘alignement de la sor� e pour qu‘elle soit droite.

4. Le couvercle et le cadre sont reliés par un fi l de terre. Assurez-vous qu‘ils restent 
connectés.





INSTRUCTION DE MONTAGE DBR 100 AVEC BORD

Mise à la terre: Le point de connexion du conduc-
teur de protec� on doit être inclus dans la mise à 
la terre sur site.

ATTENTION
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5. Pour installer une prise de courant, le fi l de terre doit d‘abord être complètement 
déconnecté. Re� rez ensuite le couvercle en pressant le ressort ensemble. Monter le 
fi l de terre sur la prise de courant. Insérez la prise de courant et fi xez-le à l‘aide de 
vis prémontées.

6. Replacez le couvercle en comprimant le ressort pour qu‘il s‘enclenche. Replacez le 
fi l de terre sur le couvercle. 

 

nous vous renvoyons à nos condi� ons générales 
de vente (CVG) www.e-in.ch/page/agb


